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 مطالعه گردد. EN 54 بين الملليتوصيه مي شود كه استاندارد   -
توان آنها را به طور مطلق  راهنمائيهاي ارائه شده در اين دفترچه به صورت عمومي بوده و نمي   -

 براي تمامي موارد اعلام حريق در نظر گرفت. 
شركت   - اين  نصب،  طريقه  در  اشتباه  يا  و  شده  ارائه  مطالب  درك  در  اشتباه  بروز  صورت  در 

 گرفت.  هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد 
در   - تغيير  گونه  هر  اعمال  حق  و  است  رشد  به  رو  سيستمي  ارائه  كننده  توليد  سياست 

 مشخصات محصولات را بر اساس صلاحديد خود و بدون اطلاع قبلي براي خود حفظ مي نمايد.
 

 : بسيار مـهـم
و  رفع است  قابل  توسط شركت  شده  وارد  بعهده مصرف  هزينه   لي صدمه  آن  تعميرات  هاي 

 . باشد كننده مي 
 
 
 
 

 ق  نماي طراحي سيستم اعلام حريراه
 

 : مركز كنترل
بايد گر  دستگاه مركزي  باشددر محلي نصب  قابل مشاهده  راحتي  به  در دد كه    . معمولاً 

اتاقلابی و  و ها  نگهبانی  مسيرهائيورودي  های  يا  و  اصلي  مأموراهاي  آتش  كه  نشاني  ن 
 .توانند داخل شوندمي

 احتمال هر گونه دست كاري را مورد توجه قرار دهيد. هاي تردد، در محل 
حريق    پنل اعلام  )  ،كنترل  يك دتكتور  بوسيله  نوع    بايد  در    دوداز  كه  به (  و  آن  بالاي 

ش حفاظت  شده،  نصب  سيستم    ودسقف  اصلي  آژير  داشته و  انشعاب  يك  آن  كنار  در 
 . باشد

 
 : آژيرهـا
پلار بايد    آژيرهاكليه   آژير   ه يت داراي  خطاي  اعلام  باعث  پلاريزه  غير  آژيرهاي   باشند. 

(SOUNDER FAULT  مي ) .گردند 
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ها و آژيرهاي الكترونيكي هستند. آژيرهاي موتوردار را به هيچ وجه زنگ ،  ترين آژيرهارايج
كار به  مركزي  دستگاه  اين  با  كليه    نبايد  همچنين  و  در  برد  شده  برده  بكار  آژيرهاي 

م حريق به راحتي قابل تشخيص ساختمان بايستي يكسان باشند تا صداي حاصل از اعلا
 . باشد

كه  )بل بيشتر از صداهاي محيط اطراف  دسي  5بل و يا  دسي   65  حداقل صداي آژير بايد
ده صداي آژير بايستي در همه جاي ساختمان شني  باشد.  (ثانيه ادامه دارند  30بيش از  

استراحتگاه براي  معموليشود.  شنوائي  حس  با  آلود  خواب  اشخاص  و  صدا   ،ها  شدت 
 بل باشد. دسي 75بايستي 

باشد كه بايستي به هر مدار حداقل يك وسيله  خروجي آژير مي  2دستگاه مركزي مجهز به  
از خروجیهای آژیر و طب  )آژير( متصل باشد.    اعلام خطر قات فرد به  )طبقات زوج به یکی 

 .( خروجی دیگر متصل گردد
 
 

 :شستي هاي دستي اعلام حريق 
 ها، پاگردهاپلههاي خروجي بخصوص در راههاي دستي اعلام حريق بايستي در راه شستي

از هر نقطه در ساختمان    45و درهاي خروجي با حداكثر فاصله   براي مكانهاي پرخطر  )متر 
 . نصب شوند (متر  30

اين   بايستي  شستيبه طور طبيعي  از سطح زمين، در معرض ديد و در    4/1ها  بالاتر  متر 
 دسترس نصب شوند. 

 
 
 
 
 

 :  ي دوددتكتورها
 (  فتو الكتريك): يونيزه و اپتيكال دو نوع دتكتور دود وجود دارد

آتش  كشف  در  معمولًا  يونيزه  در دتكتورهاي  اپتيكال  دتكتورهاي  و  زياد  دود  بدون  هاي 
گيرند. اگر چه اغلب تنها يك نوع از اين دود غليظ مورد استفاده قرار مي ا  هاي ب كشف آتش 

   شود، اما هيچكدام آنها نسبت به ديگري ارجحيت ندارد. دو توصيه مي 
دتكتورهاي دود را به هيچ وجه در مسير كوران هوا نصب نكنيد. محل استقرار دتكتور به  

  EN54يا    BS 5839عوامل و پارامترهاي متعددي بستگي دارد كه بهتر است از استاندارد  
كل  مورد  گرفتدر  كمك  غيره  و  فواصل  جزئيات  آلودگييه  بخار،  گردوغبار،  مواد    .  برخي 

ات  شيميايي مي   رمانند  تأثير  دتكتور  بر  دود  همچنين  مزاحم و  آژير  اعلام  باعث  و  گذارد 
چنانچه عوامل فوق به طور عادي به شود.  و نياز مكرر به تميز كردن دتكتور ميشود  مي
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استفاده  بايد    ( از دتكتورهاي حرارتو ...  اق ديزلر زياد در محل وجود دارد )مثل اتمقدا
   .گردد

 
 :دتكتورهاي حرارت

مكان در  حرارت  ميدتكتورهاي  قرار  استفاده  مورد  دود هايي  دتكتورهاي  كه  گيرند 
 اق ژنراتور و ... ، اتهاي ديگ بخارها، اتاقدي ندارند. مانند آشپزخانهكاربر

دتكتورها   براين  دما    علاوه  افزایش  نرخ  به  نسبت  شده،  معین  دمای  در  حریق  اعلام 
 کنند.حساس بوده و اعلام حریق می

 
 : دتکتورهای گاز

،  ومیباشد که برای اماکن عم زا میدتکتورهای گاز برای تشخیص نشت گازهای اشتعال  •
این دتکتورها غالبا نیاز به تغذیه کمکی   .، تأسیسات و کارخانجات مناسب استمنازل
 . دارند

 
 : باطريـها

  ACT-2ها بايد از باطريهاي خشك استفاده شود و معمولاً براي دستـگاهها  در اين سيستم 
باطري    2) دو  از  به صورت    2/2ولت حداقل    12زون(  استفاده مي شود كه  آمپر ساعت 

 .  (ولت 24شوند )جمعاً سري متصل مي
آمپر    4/5ولت    12زون( نيز بهتر است دو باطري    14الي    4)  ACT-4~14براي دستگاههاي  

 .ساعت استفاده كرد
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 روشن  باطري  معكوس  اتصال  هشدار   نشانگر  باطري،  به  باطري  هاي  سيم معكوس  اتصال  با  

 .شود  مي 
باطريها    باشند   متصلچنانچه  خالي  يا  و  تغذيه نبوده  اشكال  نشانگر   ،   (POWER SUPPLY 

FAULT  ) شود. اين سري دستگاهها داراي مدار بسيار مجهز براي كنترل وضعيت  روشن مي
مي  را  باطريها  باطريها  كلي  وضعيت  واقع  در  باطري،  شارژ  جريان  كنترل  جاي  به  كه  باشند 

كنند. در نتيجه يك باطري خالي و يا با سلول فاسد باعث روشن شدن نشانگر مشخص مي 
 (. باطري   )برق يا  شود مي   اشكال تغذيه  

 
با باطري كاملاً شارژ روشن كنيد  سيستم را. 
 

 : و اتصال تجهيزاتهـا كـابل
استقرار، نصب و   .بايستي مطابق با استاندارد انجام شوندو دتكتورها  كشي آژيرها  كابل

 باشد.  EN54يا  BS 5839انتخاب كامل سيستم بايد مطابق با استاندارد  
دو به  متصل  آژيرهاي  مي  تعداد  آژير  تكميل خروجي  از  پس  باشد.  نابرابر  توانند 

ازكابل طلائي(  قرمز،  خاكستري،  آبي،  رنگ  )كد  خط  انتهاي  مقاومت  لوازم  داخل    كشي، 
از  يدكي   يا  و  دستگاه  بسته همراه  آژير  آخرين  به  شده  باز  كنترل  مركز  داخل  ترمينال 

گردد. مي تكميل  خط  پيوستگي  كنترل  مسير  كه  نهايت    شود  استفاده روي  در  ترمينال 
 . براي تست اوليه دستگاه لازم است ومت فقطاو اين مق شده نبايد مقاومت باقي بماند

مي بندي  سيم  ساختمان  فيزيكي  طرح  طبق  گدتكتورها  به  حداكثر  ونهشوند  كه    20اي 
گيرد.  در هر زون قرار مي  سهتلفيقي از اين    شستي پالسي و يا  دتكتور حرارتي يا دودي يا

 را متصل كرد. معمولی هاي دستي اعلام حريق توان به تعداد دلخواه شستي ون مي در هر ز
سيم  كه  زيرا  نگيريد  انشعاب  آژير  يا  دتكتور  مدار  از  هرگز  منشعب  توجه:  كنترل هاي 

 شود. شوند، لذا بروز قطعي مدار در آنها اعلام نمي نمي 
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 ها:  آزمايش كابل
 متر با كيفيت خوب امتحان كرد.كابلها را بايستي توسط اهم متر يا مولتي

  شوند نبايد هيچگونه دتكتور، آژير  ها بوسيله دستگاه مگا اهم سنج تست مياگر كابل
ولت تمامي   500  كابلها متصل باشند زيرا كه ولتاژ امتحانو حتي خود دستگاه مركزي به  

 . خواهد كرد معیوباين وسايل را 
 

 آزمايـش مـركـز كـنـترل  
 توان امتحان كرد. مركز كنترل را قبل از متصل كردن نيز مي 

 قرار دارند.  هاابتدا مطمئن شويد كه مقاومتهاي انتهاي خط در جاي خود در ترمينال
باطري   حداقل    12دو  )  2/ 2ولت  )   4.5  يا(  ACT-2زون    2آمپرساعت    4آمپرساعت 

هاي مربوطه آنها  داده و توسط بست قرار در قسمت پايين كابينت ( ACT-4~14 زون14الي
به دومي(    -)+ اولي به  را بـوسيله سيم رابط بصورت سري  باطريها    سپسرا محكم نمائيد.  

هاي سياه و قرمز متصل به بـرد اصلي،  باطريها را نيز بوسـيله سيممتصل كنيد.  همديگر  
نـشانـگر اشـكال    .است  منـفي  سيم سياهو    مثـبتسيم قرمز    به دسـتگاه متـصل كنيـد.

آمد   (POWER SUPPLY FAULT)  تغـذيه درخواهد  صدا  به  بازر  و  شده  .  روشن 
شود و در  روشن مي  MAINS ON  ولت را به برق وصل كنيد در اين حالت چراغ  220ورودي
ساكت صورتي بازر  و  شده  خاموش  تغذيه  اشكال  نشانگر  چراغ  نباشند  خالي  باطريها  كه 

اگر باطريها كاملاً خالي و يا نامرغوب باشند چراغ نشانگر اشكال تغذيه كماكان مي شود. 
 ماند اما بهتر است كه با باطري جديد شارژ شده امتحان شود.روشن مي

 
 : NORMALحالت  سوئيچ در

 .كنندهاي فشاري نيز عمل نميدكمهو روشن است   MAINS ON  فقط چراغ
 

 :  ARM CONTROLS سوئيچ در حالت
. چرخاندن سوئيچ  تواند از آنها استفاده كند مي كاربر    و    شوند فعال مي   فشاريهاي  دكمه 

 گذارد.تأثير ديگري روي دستگاه نمي 
كه دكمه را فشار دهيد. در زماني    RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS  دكمه  

خواهد  خواهند شد و بازر به صدا در  روشن  FAULT  و  FIRE  شود چراغهايفشار داده مي
روشن      SOUNDER FAULTو      BATTERY / POWER SUPPLY FAULT  آمد. چراغهاي
 نخواهند شد. 
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 : وضعيت تغذيه  نمايشگرآزمايش مدار 
كنيد،    220برق   قطع  را  چراغ    بعدولت  ثانيه  چند   BATTERY / POWER SUPPLYاز 

FAULT       روشن خواهد شد در اين حالت چراغMAINS ON   ده و بازر به صدا خاموش ش
 درخواهد آمد.

دهيد   SILENCE FAULT SOUNDERS  دكمه  فشار  مي را  خاموش  بازر  چراغ ،  ولي   شود 
BATTERY / POWER SUPPLY FAULT   ماند. روشن باقي مي 

كنيد،  ول   220برق   وصل  به دستگاه  دوباره  را  حالت ت  به  كوتاهي  از مدت  دستگاه پس 
 گردد.عادي خود بر مي 

  BATTERY / POWER SUPPLY FAULT  ، پس از مدت كوتاهي چراغ كنيد   قطع را    باطري 
 آيد. مي ن شده و بازر به صدا در روش 

گردد و  از مدت كوتاهي دستگاه به حالت عادي برمي باطري را دوباره وصل كنيد، پس  
 (. باشد روشن مي    MAINS ON  شود )فقط چراغ سبز رنگ بازر خاموش مي 

اين آزمايشات بايستي با باطريهاي نو و پر انجام گيرند. باطريهاي نامرغوب باعث    -1توجه :  
 حتي اگر شارژ شوند.  ،گردنداعلام اشكال مي

كنيدچنانچه    -2 استفاده  خالي  ولي  خوب  تا    ،باطريهاي  تغذيه  منبع  اشكال  نشانگر 
 ماند.اندازه كافي شارژ نشوند روشن مي كه باطريها بهزماني

 
 : آزمايش مدار كنترل آژير

انتـهاي خـط )با كـد رنگ آبي، خاكستري، قرمز،   مقاومتـهاي ابتـدا  اطمينـان حاصـل كنيد كه  
 .قرار گرفته باشند   (  S2 , +S2-)   و  ( S1 , +S1-) آژير  هاي ترمينـال هر جفت  طلائي( بين  
چراغ   ( S1,+S1-)ترمينالهاي   نگهداريد،  وضعيت  همين  به  و  كنيد  كوتاه  اتصال   را 

 SOUNDER FAULT  صدا درخواهد آمد. روشن خواهد شد و  بازر به 
را فشار دهيد در نتيجه بازر خاموش خواهد شد    SILENCE FAULT SOUNDERS  دكمه

 ماند. روشن مي SOUNDER FAULTاما چراغ 
 اتصال كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد. 

با   را  آزمايش  كوتاه  اين  ترمينالهاي  اتصال  آژير    (  S2 , +S2-)كردن  ديگر  مدار  نيز  براي 
 تكرار كنيد. 

زماني هرگز   : چراغتوجه  رنگ    هايكه  انجام    هستندروشن    FIREقرمز  را  آزمايش  اين 
 . ( F4يا  F3)  شودندهيد، زيرا باعث سوختن فيوز آژير مي

 
باز  (  S1 , +S1-) تا مدار آژير مربوط به ترمينال    كنيدخط آژير را باز    انتهاي يك پايه مقاومت  

 شد و بازر به صدا درخواهد آمد.   روشن خواهد SOUNDER FAULTشود، چراغ  
چراغ   SILENCE FAULT SOUNDERS  دكمه اما  شده  خاموش  بازر  دهيد،  فشار    را 

SOUNDER FAULT ماند. روشن باقي مي 
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 تا دستگاه به حالت نرمال برگردد.  برگردانيد مدار را به حالت اول خود 
تكرار   نيز   براي مدار ديگر آژير  (S2 , +S2-)هاي  با مدار باز كردن ترمينال  را اين آزمايش  

 كنيد. 
 

 : آزمايش مدار كنترل دتكتور
خاكستري، قرمز،  هاي انتهاي خط )با كد رنگ آبي،  كنيد كه مقاومت  حاصل ابتدا اطمينان  

ترمينال بين هر جفت  )Z1 , +Z1-)هاي دتكتور  طلائي(  و   )-Z2 , +Z2)  گرفته    ...  و قرار 
 . باشد
 :   باشدوضعيت ذيل مي  4ي مدار دتكتور به هاحالت

 جريان كنترل مسيرهاي زون از طريق مقاومت انتهاي خط برقرار است. : حالت نرمال -1
اعلام   هاي  شستي  و  زونها دتكتورها  مدار  هاي  سيم  به  موازي  صورت  به  حريق 

 اند. متصل شده 
 كند. باشد و جريان كنترل عبور نمي سيم بندي در بعضي نقاط قطع مي : اشكال مدار باز -2
اتصال كوتاه  -3 باعث عبور  :  اشكال  اتصال كوتاه بوجود آمده كه  نقاط مدار  از  در بعضي 

 شود. جريان كنترل بيش از حد مي
گردد كوتاه نسبي بوجود آمده كه باعث ازدياد جريان كنترل مياتصال:  يقوضعيت حر  -4

 .اشكال اتصال كوتاه گردداي كه باعث اعلام ولي نه به اندازه
 

 :  اشكال مدار باز
پاي  از  يكي  برداشتن  انتههبا  مقاومت  ترمينالهاي  هاي  روي  از  خط  مدار  (Z1 , +Z1-)اي   ،

 آيد.مين شده و بازر به صدا درروش ZONE 1 FAULT . چــراغدور را باز كنيدتكت
 شوند.  روشن مينيز  زون مربوطه  O  و GEN-FAULTداخل مركز كنترل چراغ 

ود، اما چراغها شرا فشار دهيد، بازر خاموش مي  SILENCE FAULT SOUNDERS  دكمه
 مانند.روشن مي

 حالت نرمال برگردد. مدار را به حالت اول خود برگردانيد تا دستگاه نيز به 
  ... و    (  Z2 , +Z2-)هاي  با باز كردن ترمينال نيز  اين آزمايش را براي مدار ديگر دتكتورها  

 امتحان كنيد. 
 

 : تاهاشكال اتصال كو
داريد. ا  ر(  Z1 , +Z1-)هاي  ترمينال نگه  حالت  اين  در  و  دهيد  اتصال  يكديگر  به 

 آيد.ميروشن شده و بازر به صدا در   ZONE 1 FAULTچراغ
 شوند. روشن مي  نيز زون مربوطه  Sو    GEN-FAULT داخل مركز كنترل چراغ 
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بازر خاموش مي  SILENCE FAULT SOUNDERS  دكمه اما چراغها شرا فشار دهيد  ود، 
 مانند.روشن مي

 كوتاه را برداريد تا دستگاه به حالت نرمال برگردد. اتصال
را براي مدار ديگر دتكتورها    , Z2-)هاي  با اتصال كوتاه كردن ترمينالنيز  اين آزمايش 

+Z2)  تكرار كنيد. ...و 
 

 : حالت اعلام حريق 
 , Z1-)  هاي، طلائي( را بين ترمينالاياهم )با كد رنگ زرد، بنفش، قهوه   470ك مقاومتي

+Z1 ) نماید. قرار دهيد تا مرکز کنترل اعلام حریق 
با زمان مشخص    های مرکزرله   ( شده )رله هشدار و رله فرمان در لحظه و رله ترک محل 

گاه در وضعيت اعلام حريق ، حال دست زندچشمك مي  ZONE 1 FIRE  ، چراغكندعمل مي
 .ماندمي

به    هشدار و رله ترک محلرا فشار دهيد، رله    SILENCE ALARM SOUNDERSدكمه  
گردد و  حالت چشمك زن به حالت ثابت برمي  از   ZONE 1 FIRE  حالت اول برگشته و چراغ

 . توجه : رله فرمان همچنان فعال است  آيد.بازر به صدا درمي
دوباره به  را فشار دهيد، دستگاه    RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS  دكمه

 گردد. می رله فرمان نیز به حالت نرمال باز    گردد. برمي   و نرمال   وضعيت اعلام حريق 
 . برداريد  ( Z1 , +Z1-)   هاي اهم را از روي ترمينال   470مقاومت  

را  آزمايش  اين    . .. و    ( Z2 , +Z2-)   هايترمينالاهم مابين    470با متصل كردن يك مقاومت  
 .  انجام دهيد   نيز   ديگر دتكتور   هاي براي مدار 

 

 : توجه 
كه دستگاه زماني  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPS  فشار دادن دكمه -1

 زند( تأثيري ندارد. چشمك مي  FIRE كهباشد )زمانيدر حالت اعلام حريق مي
ميزماني -2 خاموش  حريق  اعلام  آژيرهاي  )چراغ  كه  است(    FIREشوند  روشن  ثابت 

 كرد. (SILENCEتوان آن را خاموش )و نميبه صدا درآمده بازر 
وضعيت  ري -3 در  دستـگاه  كردن  حالت هنگامي  (SILENCE)آژيرها    قطعست  كه 

 گردد.مي اندازي آژيـرهادوباره باعـث راهحريق وجود دارد 
 

 : آخرين تست
فشار    EVACUATE  دكمه مي  هارلهکلیه  .  دهيد را  و كنعمل  اندازي   ند  راه  را  آژيرها 

 .كندمی
 



[11] 

 

آزمايشات را با وصل كردن يك آژير، دتكتور، شستي اعلام توان اين  مي  تمايل در صورت  
 هاي مربوطه انجام داد. به ترمينال خط حريق و مقاومت انتهاي

 
 

  امكانات فرعي
 

 (:تست تك نفرهيا  NON- LATCHامكان آزمايش مهندسي )آزمايش 
دستگاه سري  و   داراي ها  اين  دتكتورها  حريق،  اعلام  هاي  شستي  كه  هستند  امكاناتي 

آژيرها آزمايش شوند و به صورت اتوماتيك به حالت اوليه خود برگردند. جهت انجام اين  
مربوطه و چراغ    LEDداخل مركز كنترل( را در جاي خود قرار دهيد.  )   ENG  جامپر  ،آزمايش

GENERAL FAULT  نمي آنرا  كه  آمد  درخواهد  صدا  به  بازر  و  شد  خواهد  توان روشن 
 .خاموش كرد

آي بوجود  اعلام حريق  شرايط  اگر  درحال  به صدا  ثانيه  نيم  آژير حدود  از  آيد  مي د  قبل  و 
   FIRE  هايLEDشود و در اين سه ثانيه  آيد سه ثانيه خاموش مياينكه دوباره به صدا در

يا  اين عمل تا زمانيمانند.  مي ها روشن  همة زون   FAULTو   كه دود داخل دتكتور باشد 
 يابد. پس از اتمام آزمايش جامپر را برداريد.  شستي به حالت عادي باز نگردد ادامه مي

 
 

 
 

 زون از مدار )ايزوله كردن زون(: خارج كردن 
(  و...   ISO Z2 , ISO Z1) جامپر آن    دادنقرارها را بوسيله  توان زون چنانچه لازم باشد مي 

مورد   در  كرد.   , نظر موقعيت  خارج  مدار  چراغ     LEDاز  و  مربوطه جهت   FAULTمربوطه  زون 
را   خواهد آمد كه آن مدار خارج شدن زون روشن خواهد شد، بازر به صدا در نشان دادن از  

 كه آزمايش كامل شد جامپر را برداريد. توان خاموش كرد. زماني مي 
مورد  زون  در  كه  مواردي  شده   هايفعاليتنظر  در  كنترل  مي   دودزاي  براي   ،شود انجام 

بي  فعال شدن  از  مي جلوگيري  دتكتورها  غير مورد  روش  اين  به  را  مربوطه  زون  فعال توان 
 . نمود 

 
 
 

 
  (: GENERAL FAULTچراغ اشكال عمومي )

 شود.در صورت بروز هرگونه اشكال اين چراغ روشن مي
 

 چراغ خاموش  

 بدون جامپر  
 چراغ روشن

جامپر در  موقعيت قراردارد    

 

ENG L15 ENG L15 

خاموش  چراغ   

 بدون جامپر 

 چراغ روشن

جامپر در  موقعيت قراردارد    
ISOZ1 

 
L5 ISOZ1 

 
L5 



[12] 

 

 هاي نگهدارنده:مگنت
ه و  استفاده شود كه جريان مصرف را بالا بردنبايد از وسايلي    EN 54با استاندارد   مطابق

باطري مي كار  زمان  نيم   24شوند )حداقل  باعث كاهش  با  تغذيه دستگاه همراه  ساعت 
 ساعت آژير با بار كامل فقط توسط باطري(. 

 توصيه:
دارنده  مگنت -1 نگه  تغذيه    24هاي  بوسيله منبع  بايستي  ولت جداگانه    24ولت 

 تغذيه شوند. 
رله  220نگهدارنده  هاي  مگنت -2 توسط  بايستي  از  ايولت  دستگاه   كه  طريق 

 ( ولت 220ولت و كنتاكت  24بوبين  )رله با اندازي گردند.راه شودتغذيه مي
 

 دستگاه تلفن كننده:  
هاي موردنظر  كننده نيز به محل توسط دستگاه تلفن   انچه بخواهيد در هنگام بروز حريق،چن 

. اين  كننده مهيا گرديده استامكان ارتباط مركز با دستگاه تلفن   ،گرددارتباط تلفني برقرار  
علامت   با  )كه  اتصال   TELكانكتور  سه  داراي  است(  گرديده  مشخص  اصلي  برد  روي 

و  مي  + كه  تغذيه    -باشد  تلفن  12براي  و  ولت  فرمان شماره  Tكننده  به جهت  بايد  گيري 
 فن كننده متصل گردند.  دستگاه تل
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 موقعيت موارد بالا روي بردها : و كارت زونلي برد اصلي و خنماي دا
 

 

 
 اوليه نـصـب 

 كابل كشي و حصول اطمينان از تطابق آن با استاندارد 
 ها را با نقشه چك كنيد. ابتدا موقعيت كليه قسمت

 . انجام دهيدو طبق استانداردهاي رايج كابل كشي را مطابق با نقشه 
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 ها و آژيرهاي اعلام خطر را نصب كنيد.  ، شستي بعد از كابل كشي، دتكتورها
دستورالعمل طبق  را  كنترل  مركز  )صفحة  دستگاه  كنترل  مركز  آزمايش  آزمايش 6هاي   )

 . كنيد
 نمائيد. ، جعبه اصلي دستگاه را در محل مناسب نصب هاي نصببا استفاده از سوراخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي جعبه وارد كنيد. را از سوراخ داراي سيم ارت ولت 220كابل برق 
   ،گرفتگي برق  احتمالي  خطرات  از  پيشگيري  و  دستگاه  صحيح  عملكرد  را    Eترمينال  براي 

 )طبق استاندارد( متصل نمائيد.   حفاظتيارت حتماً به 
زماني اغلب  كه سيمتا  نكنيد.  متصل  را  آژيري  يا  دتكتور  هيچ  است  نشده  امتحان  بندي 

هنگامي دتكتورها  سيم پايه  مدار  نباشد  آن  روي  دتكتور  ميكه  باز  را  جهت كشي  كنند، 
 دتكتور كامل نمود.روي پايه   كشي را بركشي بايستي ارتباط مدار باز سيمآزمايش سيم

هاي آن وصل نكنيد. دتكتورها  كامل دستگاه به ترمينال   آزمايشرا قبل از    ورودي  هايسيم
هاي آنها خارج كنيد  باشد(، از پايه را تا اتمام كارهاي ساختماني )كه امكان وجود گردوغبار مي 

 .كه به دليل ورود گردوغبار به داخل آنها باعث ايجاد آژير مزاحم نشوند 
  

 ، جهت نصب ACTهاي كف جعبه اصلي مراكز موقعيت سوراخ 

ACT- 2 ~ 6 

52mm 42mm 

53mm 

178 mm 178 mm 

302 mm 

42 mm 

ACT- 8 ~ 14 

53 mm 

392 mm 

218 mm 218 mm 

53mm 

53 mm 

53 mm 
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  نـصـب تـكـمـيـلي 

 : كه كليه كارهاي ساختماني تمام شده و هيچ گرد و غباري وجود نداردهنگامي
 باشد.ولت دستگاه قطع مي 220مطمئن شويد كه برق  

سيم اتصال  هنگام  در  دستگاه  به  صدمه  شدن  وارد  از  جلوگيري  باهابراي  از  ،  را  طريها 
كردن سيم آزمايش  از  بعد  برداريد.  و دستگاهداخل دستگاه  مقاومتبندي  انتهاي ،  هاي 

هاي آخرين دتكتور و آخرين آژير هر  خط را از ترمينال دستگاه باز كرده و آنها را به ترمينال
)مي كنيد.  وصل  مقاومتمدار  كردن  باز  از  قبل  ترمينال توانيد  به  متصل  هاي هاي 

همراه دستگاه براي اتصال به آخرين دتكتور و    لوازم يدكياي داخل  هدستگاه، از مقاومت
ا تستآژير  اتمام  از  پس  و  نمائيد  مقاومتستفاده  براي ،  را  دستگاه  داخل  هاي 

 كيپ نگهداري نمائيد.( هاي بعدي داخل زيپ استفاده
 سپس كليه آژيرها و دتكتورها را وصل كنيد. 

 اهم متر چك كنيد. كشي را بوسيله يك كامل بودن مدار سيم 
 

اهم مگا  بوسيله  را  سيستم  الكترونيكي،  هرگونه وسيله  بودن  متصل  هنگام   : سنج تذكر 
 آزمايش نكنيد. 

مطمئن  زماني  سيم  شديدكه  روي  عايق  و  محكم  اتصالات  كليه  ميكه  سالم  باشند، ها 
و سيمباطري داده  قرار  را داخل دستگاه  نيز ها  را  برق دستگاه  و  را متصل كنيد  آنها  هاي 

 . را بطور كامل و عملي تست نمائيد توانيد دستگاهحال مي  متصل نمائيد.
 

دستگاه  كليه   : قرارتوجه  براي  را  لازم  فضاي  باطريدادن  ها  دارا     2/7  دو  ساعت  آمپر 
 . هستند

 ACTهاي مراكز  نقشه اتصالات ترمينال

هاي بدون ولتاژ رله )حداكثر  كنتاكت 
 ( DCولت  30آمپر در   1

ولت ترجيحاً از اين   220براي برق   
 ها استفاده نكنيد. كنتاكت 

 

 انشعاب نگيريد 

 ها باز كرده و طبق مدار به آخرين دتكتور يا آژير متصل نمائيد. هاي انتهاي خط را از ترمينال مقاومت 
 طلائي/نقره اي( قرمز، خاكستري،   اهم )آبي،  6800

ي  
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(

1 )
 

 

 ( 1زون اعلام حريق )   (   1مدار آژير ) 

 دتكتور دود يا حرارت 
 شستي اعلام حريق 

 دتكتور دود يا حرارت 

 چراغ ريموت 

EOLR  :  ( 4/1كيلو اهم ( كوچك ) 6/ 8مقاومت انتهاي خط ) ( به بعد  2زونهاي اعلام حريق )  وات 
 (  1اتصالات مانند زون )  

 

 ......... 
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   يـابي عـيـب 
 
ولت را قطع كنيد.  220باشد برق كه درب جلوي دستگاه باز ميهشدار : هنگامي 

 

مي  در  صدا  به  نمي  هيچگونه ،  يدآبازر  روشن  اشكال  و  نشانگر  دكمه  صدا  شود   SILENCEبا 
FAULT SOUNDERS   شودنيز قطع نمي : 

قرار نداشته باشد.    خود( در موقعيت  ENGجامپر آزمايش مهندسي )كنترل كنيد كه  
آن وجود  كنيد    در صورت  خارج  خود  از محل  به را  مربوط  چراغ  و  گردد  خاموش  بازر  تا 

شود. خاموش  مربوطه(  جامپر  )كنار  مهندسي  فروشنده    آزمايش  با  اينصورت  غير  در 
 تماس بگيريد.

 
 (:  BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ) تغذيه اشكال 

اين صورت تغذيه  روشن است؟     MAINS ONآيا چراغ سبز   غير  را   220در  و فيوز آن 
 كنترل كنيد. 

را چك كنيد.  باطري  باطري و سيم    سيم هاي  ترمينال مثبت  به  رنگ  قرمز  )بايد سيم 
باطري وصل باشد به ترمينال منفي  رنگ  باطـري اشتباه متصـل اگر سـيم  .(سياه  هاي 

تغذيـه  اشكال  نشانگر  شدن  روشن  باعـث  كه  سوخت  خواهـد  باطري  فيـوز  شوند، 
 گردد. در اين صورت با فروشنده تماس بگيريد. مي

باطري   دو  به سيستم   12كنترل كنيد كه  به صورت سري  آمپر ساعت مناسب  با  ولت 
 .وصل مي باشند 

 كنترل كنيد كه كانكتورها درست به بردها متصل شده باشند. 
  .هاي ترانس درست داخل ترمينال قرار گرفته باشندترل كنيد كه سيم كن

هنوز روشن    BATTERY / POWER SUPPLY FAULT  و  MAINS ONهاي  چنانچه چراغ
 . هستند، باطريها را عوض كنيد

 
 (:FIRE FAULT) آلارم كاذب

ايجاد    مدار باعث  را كه  و مقاومت صحيح   آلارمزوني  كرده  ترمينال جدا  از  شده است 
   .( را به جاي آن قرار دهيد ، طلائيبا كد رنگ: آبي، خاكستري، قرمز)         انتهاي خط
را حالت    سوئيچ  دكمه    ARM CONTROLSدر  دهيد،   SILENCE ALARMقرار 

SOUNDERS    و سپس دكمهRESET    ،دتكتورها  را فشار دهيد. در صورت رفع شدن
ب  زون مربوطههاي  و شستي يا دتكتوري  ايجاد آلارم كاذب را چك كنيد. )شستي  اعث 

 ( .شده است
ا وضعيت  برچنانچه  اشكال  و  يافت  ادامه  حريق  تماس  طرعلام  فروشنده  با  نگرديد  ف 

 . بگيريد
 

 (: ZONE FAULTاشكال زون )
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صحيح انتهاي خط مدار زوني را كه باعث ايجاد اشكال شده از ترمينال جدا كرده و مقاومت  
آبي، خاكستري قرار دهيد. )با كد رنگ:  آن  بجاي  را  قرمز، طلائي(  در صورت رفع شدن    ، 

 را چك كنيد.    ايه دتكتورهاپو  اشكال زون، سيم بندي
 .  قرار نداشته باشدخود  در موقعيت  را چك كنيد كه( ISO)جامپر خارج كردن زون از مدار 

 چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد.  
  

 : (SOUNDER FAULTاشكال آژير )
آژير برد اصلي    F1(  AUX)و فيوز خروجي كمكي    F4و    F3  فيوزهاي خروجي  بر روي  را كه 

سوخته   صورت  در  و  كرده  آزمايش  دارند  )فيوز  قرار  كنيد.  تعويض  را  آنها    20بودن 
 آمپر(  1ميليمتري 

( وصل شده  ، قرمز، طلائيبا كد رنگ: آبي، خاكستريكنترل كنيد كه مقاومت انتهاي خط )
. مدار آژير مربوطه را از ترمينال جدا كرده و فقط مقاومت انتهاي خط را بجاي آن قرار  باشد

 دهيد. 
 . دي را چك كنيددر صورت رفع شدن اشكال آژير، سيم بن

   چنانچه وضعيت ادامه پيدا كرد و اشكال برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد.
 

 : كنندها عمل نميدكمه 
حالت در  را  دهيد  ARM CONTROLS  سوئيچ  دكمهقرار   .  SILENCE ALARM 

SOUNDERS    و سپسRESET  اگر خطا باقي ماند كانكتور اتصال سوئيچ  را فشار دهيد .
 . را كنترل كنيد. اگر مشكل برطرف نشد با فروشنده تماس بگيريد اصلي به برد

  سـيـسـتـم بازديـد 
 :  بازديد روزانه 

كه   رنگفقط  كنترل كنيد  بازرهيچ چراغ ديگر  بوده وروشن    MAINS ON  چراغ سبز  يا    ، 
نباشد روشن  سرويسآژيري  به  را  اشكال  هرگونه  فرم  .  در  و  دهيد  گزارش  مربوطه  كار 

 ثبت وقايع ثبت كنيد. 
 

 بازديد هفتگي: 
 RESET / RESOUND / TEST  قرار داده و دكمه   ARM CONTOROLS  سوئيچ را در حالت 

ZONE LAMPS    را فشار دهيد . 
كند. شستي اعلام حريق يا  شود و بازر كار مي ها روشن مي چراغ زون   كهكنترل كنيد  

را كنترل كنيد.    ي دتكتور  آژيرها  اعلام حريق آزمايش شود، عملكرد  را فعال كنيد تا 
 RESET  س سپ   و    ALARM SOUNDERS  SILENCE  دستگاه را با فشار دادن دكمه 

/ RESOUND / TEST ZONE LAMPS   انجام )براي  برگردانيد  اوليه  حالت  اين    به 
 . باشد( نفر نياز مي   آزمايش به دو 
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شستي  و  كليه  م  دتكتورها ها  تا  كنيد  كنترل  دسترس را  در  آنها  همگي  شويد  طمئن 
 .باشندمي

متفاوتي را امتحان كنيد. بدين  تكتور  دمختلف و همچنين شستي و يا    زون  يك هر هفته  
 ايد. را امتحان كرده  دتكتورهاها و اي كليه شستي ترتيب به صورت دوره 

ها و  در مورد جزئيات مربوط به محل استقرار شستي   ساختمان اي از  شود نقشه توصيه مي
 در دسترس داشته باشيد.  هادتكتور

 :  بازديد فصلي 
چك   و  كنيد  مطالعه  را  قبلي  برطرف گزارشات  صحيح  صورت  به  قبلي  اشكالات  كه  كنيد 

 شده باشند. 
 باطري و اتصالات آنرا بازديد كنيد. 

بازديد هفتگي در هر زون يك   را    دتكتور مانند  اعلام حريق  تا  را فعال كنيد  يا شستي  و 
 آزمايش كنيد.

 ولت را قطع كرده و قابليت باطري براي تغذيه آژيرها را كنترل كنيد.   220برق 
 
 :زديد سالانه با

،  هاي اعلام حريقكليه دتكتورها، شستي  همانند بازديد هفتگي و فصلي عمل كرده ولي
 . آژيرها و تجهيزات كمكي را براي عملكرد صحيح كنترل كنيد

 
 :  هر دو يا سه سال يك بار

از عملكرد صحيح و عدم وجود آژير مزاحم را تميز    ،براي حصول اطمينان  دتكتورهاي دود 
و دتكتورها  اين  كردن  تميز  براي  كه  است  ذكر  به  لازم  موردنياز  كنيد.  مخصوصي  سايل 

 .كار مربوطه تماس بگيريد. در صورت نياز با سرويسباشدمي
 :  هر پنج سال يك بار

 . هاي خشك را تعويض كنيدباطري
 

 سرويس:  
ميسر توصيه  يكنواخت  و  مرتب  و .  شودويس  تعمير  منظم  قرارداد  يك  طي  ترجيحاً 

ورزيده شخص  يا  سازمان  با  از   ،نگهداري  كامل  سالانه  گزارش  يك  و  شود  انجام  اينكار 
 تغييرات سيستم تهيه گردد. 

 
 توجه:

مي گارانتي  رفتن  بين  از  باعث  دستگاه  روي  مجاز  غير  تعميرات  شركت  هرگونه  و  شود 
 گيرد. مسئوليتي بعهده نمي

  



[19] 

 

   كـنـتـرل  مـركـز مشخـصات 
 

 ACT-2~6 ACT-8~14 
 مشخصات تغذيه 

 VAC-50 HZ 195-230 VAC-50 HZ 230-195 برق ورودي اصلي 
 نامي VDC 24 نامي VDC 24 منبع تغذيه داخلي 

 VAC 2A @ 230 VAC 230 @ 1.4 محدوديت جريان خروجي 
 نامي VDC 27 نامي 27 VDC ( AUXخروجي كمكي )

  V 2.2 or 7.2 Ahr  *2 12 موردنياز اطري ب
 سري

12 V 2.2 to 7.2 Ahr  *2  
 سري
6 V 10  Ahr  *4 سري 

 - mA 72 زون 2جريان مصرفي دستگاه 
 - mA 82 زون 4جريان مصرفي دستگاه 
 - mA 92 زون 6جريان مصرفي دستگاه 
 mA 102 - زون 8جريان مصرفي دستگاه 
 mA 112 - زون 10جريان مصرفي دستگاه 
 mA 122 - زون 12جريان مصرفي دستگاه 
 mA 132 - زون 14جريان مصرفي دستگاه 

 دارد  دارد  نمايش اشكال برق ورودي 
 دارد  دارد  نمايش اشكال شارژر باطري 

 دارد  دارد  نمايش قطع باطري يا باطري نامرغوب

 آمپر ساعت  2/ 2زمان تغذيه دستگاه با باطري 
36 Hrs (ACT-2 ) - 
24 Hrs (ACT-4 ) - 
21 Hrs (ACT-6 ) - 

 Hrs (ACT-4 ) 44 Hrs  (ACT-8 ) 65 آمپر ساعت  7/ 2زمان تغذيه دستگاه با باطري 
58Hrs (ACT-6 ) 34 Hrs  (ACT-14 ) 

 آمپر ساعت  10زمان تغذيه دستگاه با باطري 
- 83 Hrs  (ACT-8 ) 
- 64 Hrs  (ACT-14 ) 

 دتكتور مشخصات مدار 
 دارد  دارد  نمايش اشكال مدار باز  

 وات  4/1، طلائي( اهم )آبي، خاكستري، قرمز 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط  
 دارد  دارد  نمايش اشكال اتصال كوتاه 

 20 20 حداكثر تعداد دتكتور در هر زون 
اعلام حريق در  معمولی حداكثر تعداد شستي 

 نامحدود  نامحدود  هر زون 

 مشخصات مدار آژير 
 وات  4/1، طلائي( اهم )آبي، خاكستري، قرمز 6800 مقدار مقاومت انتهاي خط  

 دارد  دارد  نمايش اشكال مدار باز  
 دارد  دارد  نمايش اشكال اتصال كوتاه  

 1A 1A فيوز خروجي
 1.4A 2A حداكثر مجموع جريان دو خروجي

 30 21 ميلي آمپري 65حداكثر تعداد آژير 
 100 70 ميلي آمپري 20حداكثر تعداد آژير 
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 ACT-2~6 ACT-8~14 
ترجيحاً به برق شهر  هاي رله كمكيكنتاكت 

 . وصل نشود
)بدون  1A /30VDC حداكثر

 ولتاژ(
)بدون  1A /30VDC حداكثر

 ولتاژ(

  فيوزها        
 mm - 500 mA 20 mm - 500 mA 20 برق ورودي 
 F4 20 mm - 1A 20 mm - 1Aو F3خروجي آژير 

 F2 20 mm - 1A 20 mm - 1Aخروجي كمكي 
 F1 20 mm - 1.6A 20 mm – 1.6Aباطري 

 ترمينالهاي ورودي و خروجي
 mm 2.5 mm 2.5 حداكثر قطر سيم 
 mm 1.5 mm 1.5 حداقل قطر سيم

 ابعاد 
 mm 503 mm 412 عرض
 mm 329 mm 267 ارتفاع 

 mm 92 mm 92 عمق
 Kg 9.2 Kg 5 وزن )بدون باطري(

 
 

 لوازم يدكي همراه دستگاه:  ليست
 عدد 1 نايلون زيپ دار كوچك -1
 عدد 1 سانتي  2آمپر   6/1فيوز  -2
 عدد 1 سانتي  2آمپر   1فيوز  -3
 عدد  1 سانتي  2ميلي آمپر  500فيوز  -4
خطــوط عـدد هــم بـراي  2هــا و بـه تعـداد زون اهم   6800وات  1/ 4مقاومت  -5

 آژير
 عدد 4 خودرو  سودو  1×7پيچ   -6
 عدد 4 6رولپلاك نمره  -7
 عدد 1 پيچ گوشتي دوسو پلاستيكي -8
 عدد 1 سيم باطري  -9

عــدد هــم بــراي  1هــا و بــه تعــداد نصــف زون جامپرلينك   -10
ENG   
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 مـشـخصات نصب سـيسـتم ثـبـت 
 كاربر: 

 محل نصب: 
 شخص مسئول: 

 تلفن تماس: 
 شركت نصب كننده: 

 : تعداد دتكتورهانوع و  -
 نوع و تعداد آژيرها:   -
 نوع و تعداد شستي ها: -

 شماره قرارداد سرويس و نگهداري: 
 مسئول سرويس و نگهداري: 
 تلفن تماس )ساعات اداري(:

 تلفن تماس )خارج ساعات اداري(:
 

 ثـبـت وقــايع فـرم 
كليد   )همراه  دستگاه  اپراتور  يا  مسئول  شخص  توسط  هميشه  بايد  وقايع  ثبت  فرم 

و   شده  نگهداري  حريقدستگاه(  اعلام  شامل:  وقايع  كليه  و  باشد  دسترس  اعلام    ،در 
دستاشكال موقت  قطع  بازديد،  تاريخ  باطري،  و  اصلي  برق  وصل  و  قطع  دورهگاه،  اي، هاي 

 عمليات در آن درج شود. گونه ها و شرح هرتاريخ سرويس
 

و شركت آرياك  شود  هرگونه تعميرات غير مجاز روي دستگاه باعث از بين رفتن گارانتي مي
 . گيردمسئوليتي بعهده نمي

 
 

 ACT-2 ~ 14مركز كنترل   فرم ثبت وقايع
 امضاء  تكميل كننده  عمليات مورد نياز  شرح واقعه  زون  ساعت تاريخ 
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 ACT-2 ~ 14مركز كنترل   فرم ثبت وقايع
 امضاء  تكميل كننده  عمليات مورد نياز  شرح واقعه  زون  ساعت تاريخ 
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 ACT-2 ~ 14مركز كنترل   فرم ثبت وقايع
 امضاء  تكميل كننده  عمليات مورد نياز  شرح واقعه  زون  ساعت تاريخ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 معرفي برخي از توليدات شركت آرياك
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استانداردزون با نشان   28تا  1مركز كنترل اعلام حريق از   
 زون ( 14تا  1 )  ACTسري  •
 (  زون  28تا   16)   AFCسري •

در ولتاژهاي مختلف  نقطه ایانواع دتكتورهاي موضعي و   
 ( با نشان استاندارد  ASZو   ASD )سریدودي يونيزاسيون  •
 با نشان استاندارد ( APZو   APD    )سری فتو الكتريك دودی •

 استانداردبا نشان )   AHZو  AFHسري   (حرارتي  •
 با نشان استاندارد(  AMZ-Iو  AMD-I و حرارتی)سری  دود یونیزاسیونمولتي سنسور   •
 با نشان استاندارد(  AMZ-Pو   AMD-Pمولتی سنسور دودی فتو الکتریک و حرارت )سری  •

 (   AGZ و  AGDسري    )اشتعالزا    هایگـازي   •
 با نشان استاندارد شستيانواع 

 ( ACP-P) چراغ دار پالسی •
 ( ACP-Nمعمولي ) •

 در ولتاژهای مختلف با نشان استاندارد انواع آژيرهاي پيزوالكتريك 
 (APSتک صدا )سری  •

 ( AMS) مولتي تن •
 انواع چراغ های چشمک زن و ثابت در ولتاژهای مختلف

 ( ASLسري  )زنون  -آذرخشي  •
 (ALL)سری  LED–معمولی  •
 ( ARIچراغ سر درب )سری  •
 ( APLاجازه ورود )سری  •

 فلاشر(-)آژیريونيتهاي هشدار دهنده سمعي بصري 
 ( AVXآژير با فلاشر زنون)سری  •
 ( AVL)سری   LEDآژير با فلاشر   •

   تلفن کننده خودکار
 ( ATD-L25)سری   LCDسخنگو با نمایشگر •

 ( ATD-SS10آژیری و سخنگو )سری  •
 تكرار كننده 

 زون( 28تا  4) RPTسري  •

 
 EN 54و  BS 5839توليد ، طراحي ، مشاوره و اجراي سيستمهاي اعلام حريق بر اساس استاندارد 

 
 

WWW.ARIAK.IR  


